
  温度       时间

        (℃)   (S)
电参数

0.0 6.0 12.0 18.0 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0 54.0 60.0 66.0 72.0 78.0 84.0 90.0

4V 0.4Ω 4.04A 24.4 218.3 368.0 466.4 529.6 570.9 598.0 616.3 628.3 634.5 639.8 643.7 647.4 650.9 653.4 654.5

4V 0.5Ω 3.62A 24.3 241.0 374.0 461.6 517.7 556.9 584.7 601.7 612.9 619.1 621.3 621.2 623.3 626.0 627.2 628.1

4V 0.45Ω 3.84A 23.5 245.8 385.5 476.1 533.2 570.6 596.5 613.9 627.2 632.8 634.5 638.5 643.1 645.0 646.0 643.0

4V 0.56Ω 3.38A 25.0 222.5 346.3 432.9 489.1 521.9 547.6 563.1 574.3 584.2 587.8 591.3 594.0 593.3 597.8 596.9

V Ω A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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HEATING TIME AND TEMPERATURE CHART
产品名称

Production Name

测试仪器
instrumentation

室温
Room

Temperature
23±1℃

红外线双焦点测试仪
Infrared bifocal tester

产品规格
Size

E2550TA
陶瓷发热体

Ceramic Heater

2023.03.14
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